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Déclaration de conformité du lot

Conforme alSO 17050
PIXCL SARL 3M France S.A.S.
26 A 28 RUE DU CHEMIN VERT 1 Parvis de L'Innovation
F-78610 LE PERRAY EN YVELINES 95000 CERGY
FRANCE
Date d’émission du 29-JUL-2026
document:

Nous certifions que les produits cités ont été controlés et, sauf exceptions énumérées ci-dessous, sont conformes aux
spécifications qui étaient en vigueur au moment de leur fabrication.Toute question relative aux produits fournis sont régies
par le contrat signé par les parties ou a défaut les conditions générales de vente en vigueur 3M.

Numéro de livraison 3M N° de commande client N° de code article client

8117805756 4880

N° de code article 3M Code GTIN Ancienne référence produit 3M a 11 caractéres
7100200509 UuU010133450

Description du produit :
3M™ Scotch-Weld™ Low Odour Acrylic Adhesive DP810, Tan, 48.5 ml, 12 Each/Case

Information additionnelle sur le produit :
Werkszeugnis 2.2 / nach DIN EN 10204 / Qualitdtsmanagement

Typische Materialeigenschaften
Farbe: weil3

Feststoffanteil (BN): kleiner gleich 12%
Losemittel: Ethanol

Binder: anorganisch
Einsatztemperatur: 900°C Luft
Einsatztemperatur: 1.400°C Vakuum

N° de lot: 41C6X54C6 Date de fabrication: 18-MAR-2026 D’atg I.lmlj:e 17-MAR-2028
d’utilisation :
Dernier site de fabrication: 4135 3MTilloy

Les quantités expédiées sont indiquées sur le bordereau de livraison. Pour toute question relative a ce document,veuillez-
vous adresser a votre représentant du Service Client de 3M. Representative.

Note: Datelimite d’utilisation : Il est rappelé qu'une date limite d'utilisation (dur ée de vie ou DL U) est une mention purement indicative quant a la date maximale
théorique d'utilisation d'un produit. Cette date limite pouvant grandement varier en fonction des facteurs non placés sousle contr6le de 3M, elle ne saurait
constituer une quelconque garantie de pérennité. | est rappelé que les tests et mesures du présent rapport ont été réalisés dans un environnement spécifique de
laboratoire et ne sauraient valoir spécification ni garantir I'’adéquation ou le comportement du produit dansle cadre d’ un environnement spécifique. L e montage
ou I'utilisation du produit 3M décrit dansle présent document implique des connaissances particuliéres et ne peut étreréalisé que par un professionnel
compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser destests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard del'usage envisagé. Les
informations et préconisationsinclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient étre appliquées a d'autres produitsou
environnements. Toute action ou utilisation des produitsfaite en infraction de cesindications est réalisée aux risques et périlsde leur auteur.

L erespect desinformations et préconisationsrelatives aux produits 3M ne dispense pas de |’ observation d’ autres régles (regles de sécurité, normes,
procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment a |’ environnement et moyensd’ utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maitriser ces
élémentsne saurait étretenu pour responsable des conséquences, de quelque natur e que ce soit, de touteinfraction a cesregles, qui restent en tout état de cause
extérieures a son champ de décision et de contrdle.

L es conditions de gar antie des produits 3M sont déter minées dans les documents contractuels de vente et par lesdispositionsimpératives applicables, al’exclusion
detoute autre garantie ou indemnité.
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