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Fiche Produit

Article : 8308

DESCRIPTION DU PRODUIT

Film PVC plastifié¢ auto-extinguible d’une épaisseur nominale de 0.13mm enduit d’une masse
Adhésive caoutchouc agressive.

Spécialement congu pour toutes applications d’enrubannage, frettage de cébles, et isolation
électrique jusqu’a 600 Volts.

AVANTAGES

Bonne résistance a 1’abrasion
Bonne tension de perforation
Treés conformable

PROPRIETES PHYSIQUES.

Epaisseur du film 0.13mm EN 60454
Elongation 160% EN 60454
Adhésion sur acier (N/cm) 1.5N/cm EN 60454
Charge a la rupture (N/cm) 25N/cm EN 60454
Rigidité diélectrique (KV/mm) > 40 EN 60454
Tension (Kg/cm) 3.2. EN 60454
Produit auto-extinguible EN 60454

Les articles ci-dessus constituent des valeurs moyennes et non des spécificités. Les suggestions et recommandations d’utilisation sont basées
sur des tests que nous avons développés. L’acheteur doit néanmoins déterminer si le produit correspond a 1’usage qu’il veut en faire. En cas
de réclamation Rubans de Normandie garantit que le remplacement d’un article prouvé défectueux ou son remboursement.
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